
• Compacta. Não ocupa muito espaço na área de trabalho.

• Display de LCD.

• Funções: Tara, Tara Consecutiva e Autodesligamento.

• Mobilidade e autonomia para operações em qualquer ambiente, pois utiliza pilhas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BENEFÍCIOS

• Dimensões do prato (LP): 130 x 130 
mm.

• Fonte de alimentação: 
3 pilhas AAA. • Não possui INMETRO.

• Compacta. Não Ocupa Muito Espaço na Área de Trabalho
• Display de LCD
• Funções: Tara, Tara Consecutiva e Autodesligamento
• Fonte de Alimentação: 3 Pilhas do Tipo AAA

• Display com Backlight
• Funções: Tara, Tara Coonsecutiva e Envia
• Interfaces Serial RS-232 Nativa e USB-B

• Display com Backlight
• Alimentação via Porta USB-C (Cabo USB-C Incluso) 
• Funções: Tara, Tara Consecutiva e Envia

*Não possui lnmetro.

INDUSTRIAL

UDC
Balança Pesadora

ou
10 kg / 1 g

20 kg / 2 g

UC5
5 kg / 1 g

Balança Pesadora

• Capacidade x Divisão: 5 kg x 1 g.
• Dimensões do Prato (LP): 130 x 130 mm.
• Dimensões da Balança (LAP): 150 x 42 x 180 mm.

• Capacidade x Divisão:
   10 kg x 1 g (multidivisão)
   20 kg x 2 g (multidivisão)
• Dimensões do Equipamento (LAP): 210 x 100 x 230 mm.

30 kg / 5 g
ou
30 kg / 2 g

Balança Pesadora
UDC CO

• Capacidade x Divisão: 30 kg x 5 g ou 30 kg x 2 g (multidivisão).
• Dimensões da Balança (LAP): 340 x 270 x 120 mm.
• Fonte de Alimentação: Externa.

*Fonte Alimentação Não Inclusa.



• Display com Backlight
• Versão com ou sem Antropômetro
• Altura do Antropômetro: 1,90 m
• Sem Bateria
• Pés Reguláveis
• Coluna: 60 cm

• Display com Backlight
• Berço Durável e de Fácil Higienização Feito em ABS injetado
• Funções: Tara, Tara Consecutiva e Envia
• Interface Serial RS-232 Nativa
• Compatível com a Impressora USE CB-III 
• Bateria e fonte de Alimentação Externa

• Capacidade x Divisão:

   15 kg x 5 g ou

   20 kg x 2 g (multidivisão)

• Dimensões do berço de pesagem (LP): 500 X 85 x 286 mm.

LINHA MÉDICO-HOSPITALAR

UBB

UR 10.000 LIGHT

• Capacidade x Divisão: 300 kg x 100 g.

• Dimensões da Plataforma de Pesagem (LP): 400 X 400 mm.

• Dimensões do Equipamento (LAP): 400 X 600 X 400 m.
• Fonte de Alimentação: Interna.

Balança de Pesar Pessoas

Balança Pediátrica

ou



BALANÇAS DE PRECISÃO

UA 220K

UA 420
Balança Semianalítica

Balança Analítica

• Disponível na versão com calibração interna (recurso que realiza o ajuste automático da calibração interna da balança, sem a 
necessidade de pesos externos).

• Capacidade x Divisão: 220 g x 0,0001 g.

• Dimensões do Equipamento (LAP): 210 x 350 x 280 mm.

• Tamanho da Plataforma de Pesagem: Ø 90 mm.

• Display com Backlight
• Possui Versão com Calibração Interna
• Possui Câmara de Vidro, que Isola o Material em Pesagem do 
Ambiente Externo
• Funções: Tara, Tara Consecutiva, Contagem de peças e Saída 
de Dados
• Interface Serial RS-232 Nativa

• Capacidade x Divisão: 220 g x 0,0001 g.

• Dimensões do Equipamento (LAP): 200 x 290 x 300 mm.

• Tamanho da Plataforma de Pesagem: Ø 80 mm.

• Disponível nas Versões com ou sem Calibração Interna (Recurso que Realiza o Ajuste Automático da Calibração Interna da Balança, 
sem a Necessidade de Pesos Externos).

• Display com Backlight
• Possui Câmara de Vidro, que Isola o Material em Pesagem do 
Ambiente Externo

• Funções: Tara, Tara Consecutiva, Contagem de Peças e Saída 
de Dados
• Interfaces Serial RS-232 Nativa e USB-B

UA 220

• Display com Backlight
• Possui Câmara de Vidro, que Isola o Material em Pesagem do 
Ambiente Externo
• Funções: Tara e Saída de Dados
• Interfaces Serial RS-232 Nativa e USB-B

• Capacidade x Divisão: 420 g x 0,001 g.

• Dimensões do Equipamento (LAP): 210 x 350 x 280 mm.

• Tamanho da Plataforma de Pesagem: Ø 110 mm.

• Fonte de Alimentação: Externa.

Balança Analítica

com calibração interna



UA 310K

UA 5100K

UD 1500/0,1 LE
Balança Semianalítica

(UD Mini)

• Capacidade x Divisão: 1500 g x 0,1 g - 300 g x 0,1 g; 600 g x 0,2 g; 1500 g x 0,5 g.

• Dimensões do Equipamento (LAP): 230 x 100 x 210 mm.

• Dimensões do Prato: 120 mm de Diâmetro.

• Fonte de Alimentação: Externa.

• Capacidade x Divisão: 310 g x 0,01 g.

• Dimensões do Equipamento (LAP): 190 x 270 x 270 mm.

• Dimensões da Prato: Ø 90 mm.

• Fonte de Alimentação: Externa.

• Display com Backlight
• Funções: Tara, Tara Consecutiva e Envia
• Interfaces Serial RS232 Nativa e USB-B
• Possui Bateria

• Display com Backlight
• Funções: Tara, Tara Consecutiva, Contagem de Peças e 
Saída de Dados
• Interface Serial RS-232 Nativa

• Capacidade x Divisão: 5100 g x 0,01 g.

• Dimensões do Equipamento (LAP): 205 x 340 x 105 mm.

• Dimensões do Prato: 180 x 180 mm.

• Fonte de Alimentação: Externa.

Balança Semianalítica

Balança Semianalítica
• Display com Backlight
• Funções: Tara, Tara Consecutiva, Contagem de Peças e 
Saída de Dados
• Diferencial: Funciona com 3 pilhas do tipo AA
• Possui Versões com ou sem Interface Serial Nativa



 BALANÇAS PERSONAIS

A Urano é o principal fornecedor de balanças para os Correios do Brasil.

São mais de 70.000 equipamentos instalados, e presença em praticamente todos os 10.000 pontos 
de atendimento dos Correios, incluindo agências próprias, franqueadas e outros pontos de serviço.

A linha Personal da Urano foi desenvolvida com tecnologia de ponta e design moderno, 
nossas balanças são perfeitas para monitorar sua saúde de forma simples, prática e 
eficiente, todos os dias.

BALANÇAS PARA CORREIOS

UDC C0 30/10 UDC 6000/1ST

UPP 0300

150 kg / 100 g

Balança
Personal 

150 kg / 100 g150 kg / 100 g

Balança
de Bolso

300 g / 0,1 g

Balança
de Cozinha

UC2

Balança
Personal Balança

Personal 

UPC 150 UP 150 UP 150S

BALANÇAS PARA OS CORREIOS

Balança Pesadora Balança Pesadora

Cálculo do IMC.



BALANÇAS RODOVIÁRIAS

Balança
RODO FÁCIL

Indicador
Digital Urano
WT27-R - GRÁFICO

Sistema Indicador
de Peso Virtual
PESONET URANO

WT3000-I

Indicador 
Digital Urano

A balança Rodo Fácil pode ser 
instalada tanto embutida no piso, 
quanto sobre o piso.

OPÇÕES DE COMANDO

• Construção Ágil e Integrada: Obra civil executada 
de uma só vez, sem desmobilizações, reduzindo 
riscos e tempo de instalação.

• Menor Custo de Frete para o Cliente.

• Resistência a Ambientes Agressivos: Nossa estru-
tura elimina vigas, parafusos e soldas expostas, 
reduzindo pontos de corrosão e aumentando a 
durabilidade.

CAPACIDADE
(Ton)

DIVISÃO
              (kg)

PLATAFORMA
(m)

40 5 9 x 3,2
12 x 3,2

12 x 3,2

18 x 3,2

540

60
80

80

100

120

140

120

140

120

140

120

140

10

10

10

20
20

20

20

20

20

20

20

20

21 x 3,2

21 x 3,2

25 x 3,2

25 x 3,2

36 x 3,2

36 x 3,2

31 x 3,2

30 x 3,2

31 x 3,2

30 x 3,2

• Robustez: Malhas de aço e vergalhões
encapsulados no concreto, evitando ferrugem e 
reduzindo manutenção.

• Suporte Técnico Completo: Do projeto à operação, 
oferecemos consultoria remota em todas as etapas.

• Tecnologia e Precisão: Componentes de última 
geração garantem pesagens confiáveis,
durabilidade e tecnologia de ponta.

Regulamentada pelo Inmetro.

ACESSÓRIOS



SUPRIMENTOS

Impressora USE CB-III
Código: 22.31.300-0492

Impressora USE CB-II
Código: 22.31.300-0042

Cabo Serial Macho/Fêmea
9 Pinos RS232 DB9
para Balanças 4V

Código: 66.10.031.0033

ACESSÓRIOS

Adaptador Serial 
POP-Z 6V, POP-S 6V,
Multi, UR 10.000 Light, 
UDC POP 15kg e 20kg
Código: 22.31.400.0041

Conversor de Protocolo PZ-P3
POP-S 6V e POP-Z 6v
Código: 22.31.400.0119

Adaptador Serial 
TTL/USB

POP-Z 6v, POP-S 6V,
Multi, UDC POP 15kg e 20kg

Código: 22.31.400.0120

Adaptador BT
POP-Z 6V, POP-S 6V,
Multi, UR 10.000 Light,
UDC POP 15kg e 20kg
Código: 22.31.400.0121

Cabo RS232/USB
Desacoplado

UR 10.000 Light
Código: 22.31.400.0129 

Módulo Conversor
de RS232 para USB

para balanças 4V
Código: 22.31.400.0151

UDC 6000/1S
Cabo Adaptador Serial
Código: 11.10.031.0195

Fonte de Alimentação
USB-A 5V

para Balanças 
UDC 10/1 ou 20/2

Código: 66.31.400.0484

Rolos de Etiquetas Térmicas
(Autoadesivas)
São feitas de papel térmico autoadesivo 
e impressas pelas nossas balanças 
etiquetadoras ou impressoras para rotu-
lagem de produtos.

Bobinas de Papel
(Térmico)

São feitas de papel térmico, utilizadas 
para a impressão dos comprovantes 

de compras e pagamentos, comandas, 
recibos e outros documentos não fiscais.

Os suprimentos originais Urano utilizam matéria-prima superior, dentro das especificações 
dos nossos equipamentos, oferecendo qualidade de impressão e aumento da vida útil da 
cabeça térmica.



SOFTWARE

Disponível em três versões: 

      Urano Integra (gratuito): Versão que permite a configuração e gestão eficiente dos dados 

das balanças Urano de forma local, em cada loja. 

      Urano Multiloja (pago): Versão que permite a configuração e gestão eficiente dos dados 

das balanças Urano de todas as filiais, de forma remota, a partir da Matriz.

      Urano Multioperador (pago): Versão que possibilita o cadastro e gerenciamento 

dos operadores das balanças.

Software de gestão intuitivo e fácil de usar, que permite configurar e gerenciar a balança 
com praticidade.

Oferece diversas funcionalidades, como importação de arquivos de outras marcas, 
personalização completa de layouts de etiquetas, envio e programação de cargas, além 
da geração de relatórios de pesagem.

Possibilita o gerenciamento total das informações das balanças da Linha BA37;

Compatível com os principais sistemas de retaguarda.

Compatível com:
Todos os modelos da Linha BA37.

Compatível com:
B40 | B35, B35C e B35C T | Linha BA37 | Linha Topmax | 
Impressora Use CB-III

Uranoconnect

Oferece diversas funcionalidades, como importação de arquivos de outras marcas,
personalização completa de layouts de etiquetas, envio e programação de cargas,
monitoramento do status das balanças, além da geração de relatórios de pesagem.



Fundada em 1983, a URANO é uma das três 
maiores fabricantes de balanças eletrônicas 
da América Latina com o mais variado mix de 
produtos para clientes usuários de pesagem.

Sempre atenta ao seu público, vem desenvol-
vendo há quatro décadas soluções eficientes 
e de alta tecnologia, para pequenos e gran-
des clientes, se caracterizando, por isso, como 
inovadora e pioneira em muitos segmentos.

Assistência Técnica Urano (ATU) garante 
suporte técnico e serviços especializados 
para clientes em todo o território nacional. 

Regionais

Fábrica Pernambuco

Filial São Paulo

Bahia
Ceará
Distrito Federal
Goiás
Minas Gerais
Paraná
Santa Catarina
SP/Ribeirão Preto

Cabo de Santo Agostinho - PE

Canoas - RS
Rua Irmão Pedro, 709 
CEP 92020-550 

São Paulo - SP

SAC 0800 51 4276

Fale Conosco

/uranobalancas

/company/uranobalancas

/uranotecnologia

urano.com.br

Matriz

QUEM SOMOS

CONTATO

REDES SOCIAIS

O fabricante reserva-se o direito de alterar as características dos produtos sem prévio aviso | Todas as fotos são meramente ilustratativas.

Revisão 24 - Abril/2026 | 11.50.301.0507

Fone: (51) 3462-8700
vendas@urano.com.br


