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O melhor custo-beneficio
do mercado!

BA37 possuem design diferenciado, E so ligar e usar!
capacidade maxima de pesagem de
31kg, conexao em rede
descomplicada, funcionalidades e
beneficios que as diferenciam em sua
categoria, e possibilitam o
gerenciamento e controle de validade
dos produtos pesaveis.

As balangas etiquetadoras da linha @ ,

A Linha BA37 possibilita 0 uso do protocolo
DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol), que fornece automaticamente o
endereco de IP para a balanga,
descomplicando, assim, a forma de conectar
as balancas da Urano na sua rede. Modelos

Sao indicadas a todos os tipos de disponiveis com comunicagao via Wi-Fi ou
estabelecimentos do mercado cabo (ethemet).
varejista, desde grandes redes Nunca foi tao facil e rapido de colocar a sua
atacadistas e supermercadistas até balanca em rede. Mais simplicidade e
estabelecimentos de pequeno porte, produtividade para o seu negdcio!
tais como agougues, restaurantes,
padarias, entre outros. Servidor
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U rano con nect -°>' Ele as reconhece e as vincula automaticamente, através

do seus repectivos Mac Adresses, sem a necessidade de
cadastramento manual. Com isso, elas ja ficam prontas
para uso rapidamente, sem complicagéo.

Dentre suas principais funcionalidades, o URANO
CONNECT permite configuragéo e envio de carga,
possibilita carga programada e continua, realiza
verificagdo de status, possibilita integragdo com outras
marcas, emite relatorios, possibilita cadastro de alérgenos,
customizagéo de tabela nutricional e de layouts de
etiquetas, e cadastramento de lojas, setores e operadores.

As balangas BA37 utilizam o URANO
CONNECT, software de gerenciamento ] o
extremamente intuitivo e de facil manuseio. Modelos dlsponlvels

Mecanismo impressor
de facil manuseio

BA37-T BA37C

o . Pesagem
O mecanismo impressor incorporado das Capacidade x divis&o:
balangas da linha BA37 é resistente e de facil 6kg/15kg/31kg x 29/5g/10qg - triplice escala.
acesso. Possibilita uma troca simples e rapida do (0ab kgf diviséo de 29, 6,005 a 15kg, diviséo de 59 e
rolo de etiquetas ou formulario de papel térmico. de 15,010 a 31kg, diviséo de 109).

, Comunicagdo
Operam com etiquetas de largura entre 30 e Via cabo (ethernet) ou Wi-Fi. Permitem o enderegamento de IP FIXO
60mm, podendo utilizar o comprimento que for ou DHCP.
mais adequado para vocé, ou formulario de papel
térmico. Dimensées da balanca
Eﬁg;c _S Com ciolunali |§ fgo )F(’ z 51690 ,)& q 75§)Omm (incluindo a coluna).
i : — Sem coluna: X X mm.

AR AR hied BA37-T - Com coluna: L 345 x P 390 x A450mm (incluindo a coluna).

60 x 50mm, 60 x 67mm, 60 x 30mm, Dimensbdes da plataforma de pesagem
60 x 130mm, dentre outros. BA37C — Com coluna: L 350 x P 260mm.
BA37 — Sem coluna: L 320 x P 220mm.
BA37-T — Com coluna: L 320 x P 220mm.

Aponte a camera do seu celular para o QR Code ao lado e acesse o contetido online
da Linha BA37: informagées, catalogo, guia rapido manual e videos de suporte.
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