Roteiro de instalacdo de Driver de Impressora para ZP200 e ZP500

- Execute o Setup.exe

Na tela ‘Selecione o m6dulo de instalacdo’, escolha NIX.
- Tipo de instalagao, tipica.

- Na configuracdo da porta, selecione a COM serial da impressora. Em baud rate, coloque 115200,
paridade nenhuma, bits de dados 8, bits de parada 1 e Protocolo: nenhum.

- Clique em instalar.
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Pressione "F1" para Ajuda

Pressione na sequéncia , 3 vezes o botdo proximo;

Os parametros devem ser estes, com excecdo da porta COM que varia de maquina para maquina.



—Selecione a Porta da Impressora

Portas: COMG: *

Configuracido da porta serial
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Pode ser necessario necessario desativar o controle de fluxo nas propriedades ap6s a impressora ser
instalada. Entre em ‘propriedades da impressora’
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Solugdo de problemas

Remover dispositive

Propriedades

- Va na aba ‘portas’ e clique em ‘configurar porta...’
- Selecione em ‘controle de fluxo’ a op¢ao ‘nenhum’.

- Apos isso deve ser possivel imprimir como uma impressora do windows. Instalar
o driver verifique se a impressora instalada para windows esta com estas mesmas configuracdes.

- Realize a Impressdo de Pagina de teste do windows.



